Guia de explicacion de tasas

La nueva metodologia de tarificacion de FEMA, Clasificacion de Riesgo 2.0: Equidad en
Accion, considera caracteristicas especificas de un edificio — el donde, coOmo y qué — para
ofrecer una tasa de seguro de inundacion mas moderna, individualizada y equitativa. La
comprension de estas caracteristicas ayuda a identificar el riesgo de inundacion particular

del edificio y la prima asociada premium.

DONDE esta construido (direccion de la propiedad)

FEMA utiliza la direccion de la propiedad del edificio para
determinar el riesgo de inundacion de la propiedad. La direccién de
la propiedad se utiliza para determinar:

e La distancia de un edificio a fuentes de inundacion,

incluida la distancia hasta la costa, el océano, los rios y los grandes lagos.

e La elevacion del terreno donde se encuentra el edificio en
relacion con la elevacion del area circundante y la elevacion de las fuentes de

inundacion cercanas.

e Otras caracteristicas como ia comunidad en la que se encuentra
el edificio y cémo su relacion con el descuento del Sistema de Clasificacion de

Comunidades o si el edificio se encuentra en una isla de barrera.

e

COMO esta construido (caracteristicas del edificio)

Conocer las caracteristicas fisicas de un edificio facilita una comprension mas profunda del riesgo especifico
de inundacion del edificio y como puede afectar a la prima. Entre las variables mas importantes se incluyen:

Ocupacion del edificio

El tipo (y uso) del edificio que se
asegura establece los limites de
cobertura disponibles y determina lo
que esta cubierto segln se indica en el
formulario de la péliza.

Tipo de cimientos

El tipo de cimientos aporta informacion
importante sobre dénde es probable

que comience el riesgo de inundacion.
Por ejemplo, el riesgo varia en funcion
de si los cimientos de un edificio son
subterraneos, a nivel del suelo o sobre el
nivel del suelo.

Altura del primer piso

Los edificios cuyo primer piso esta
mas elevado del suelo tienen menor
riesgo de inundacion.

Cantidad de pisos

Los edificios con mas plantas
distribuyen el riesgo sobre una
superficie mayor.
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Ubicacion de la unidad

Las unidades individuales situadas en
plantas mas altas tienen menor riesgo
de inundacion que las situadas en
plantas mas bajas.

Tipo de construccion

Los muros de mamposteria son mas
resistentes a las inundaciones que los
muros de estructura de madera.

Aberturas para
inundacion

Las aberturas para inundacion
pueden reducir el riesgo de
inundacion de un edificio, ya que
permiten que las aguas de inundacion
fluyan a través de la estructura
cerrada o entresuelo del edificio.

Maquinaria y equipos

La elevacion por encima del primer
piso reduce el riesgo de danos a la
maquinaria y equipos cubiertos en

la pdliza.
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QUE esta construido y cubierto
(costo de reemplazo y cobertura)

El valor del costo de reemplazo del edificio, la cantidad de cobertura solicitada y las opciones de deducible
inciden en la prima del seguro.

Valor del costo de reemplazo del Cobertura del continente y el
edificio* contenido

Los edificios con mayores costos de reparacion Las pélizas con limites de cobertura mas altos
generalmente implican mayores siniestros, o que a tienen costos potenciales de pérdida mas

su vez deriva en primas mas altas. elevados, lo que se traduce en primas mas altas.

Las cantidades de cobertura de continente y
contenido se seleccionan por separado.

Deducible de continente y contenido

Los asegurados que eligen deducibles mas altos estan asumiendo un mayor riesgo durante una
inundacion, lo que permite reducir la prima total. Elegir un deducible mas alto significa que los
asegurados tendran que cubrir de su bolsillo una mayor parte del costo de reconstruccion.

Obtenga mas informacién en fema.gov/flood-insurance/risk-rating (Enlace a una pagina web en inglés.) Marzo de 2023 2



http://fema.gov/flood-insurance/risk-rating

